
TEMPERATURSENSOREN  
FÜR HOCHSTROMMESSUNGEN



Stand 04/2022.  Änderungen vorbehalten. Weitere Varianten finden Sie unter www.feinmetall.de

TS0116E300U200PT100 
Gefederter Temperatursensor 

TS01-001

Federkräfte (cN ±20%)
Version Vorspannung Nennkraft
Standard 70 200

Federwege (mm)
Version Nenn-Hub Max.-Hub
Standard 3,0 4,0

Materialien und Oberflächen
Sensorkopf Edelstahl, unbeschichtet
Mantel Kunststoff, unbeschichtet
Feder Edelstahl, unbeschichtet

Raster (mm/mil) 5,00 / 197

Sensor Typ PT100

Einsatzbereich -40 °C ... + 200 °C

Platin-Messwiderstände werden nach ihrem Material und ihrem Nennwiderstand R0  bei einer Temperatur von 0 °C bezeichnet 
(PT100 = R0 = 100 Ω). Der PT100 ist ein schnellansprechender, wasserdichter Mini-Temperatursensor und zur universellen Tempera-
turerfassung bei kleinsten Platzverhältnissen geeignet. 

TS0216E300U200PT1000 
Gefederter Temperatursensor 

TS02-001

Federkräfte (cN ±20%)
Version Vorspannung Nennkraft
Standard 70 200

Federwege (mm)
Version Nenn-Hub Max.-Hub
Standard 3,0 4,0

Materialien und Oberflächen
Sensorkopf Edelstahl, unbeschichtet
Mantel Kunststoff, unbeschichtet
Feder Edelstahl, unbeschichtet

Platin-Messwiderstände werden nach ihrem Material und ihrem Nennwiderstand R0  bei einer Temperatur von 0 °C bezeichnet 
(PT1000 = R0 = 1000 Ω). Der PT1000 ist ein schnellansprechender, wasserdichter Mini - Temperatursensor und zur universellen 
Temperaturerfassung bei kleinsten Platzverhältnissen geeignet.

Raster (mm/mil) 5,00 / 197

Sensor Typ PT1000

Einsatzbereich -40 °C ... + 200 °C

Spezifikationen
Messprinzip Widerstand

Genauigkeit / Güteklasse Klasse B

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Medium 
Wasser

ca. 2 sek.

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Metallkon-
takt in Luft

ca. 30 sek.

Schaltungsart 2-Leiter

Hülse potentialfrei / 
galvan. getrennt

ja

Kabeldurchmesser ca. 2,0 mm

Leitungslänge 1,0 m 
(verlängerbar)

Leitungsisolation Teflon

Kabelende abisoliert

Schutzart wasserdicht IP67

Bohrempfehlung [mm] 4,2 H7

Spezifikationen
Messprinzip Widerstand

Genauigkeit / Güteklasse Klasse A

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Medium 
Wasser

ca. 2 sek.

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Metallkon-
takt in Luft

ca. 30 sek.

Schaltungsart 2-Leiter

Hülse potentialfrei / 
galvan. getrennt

ja

Kabeldurchmesser ca. 2,0 mm

Leitungslänge 1,0 m 
(verlängerbar)

Leitungsisolation Teflon

Kabelende abisoliert

Schutzart wasserdicht IP67

Bohrempfehlung [mm] 4,2 H7



Stand 04/2022.  Änderungen vorbehalten. Weitere Varianten finden Sie unter www.feinmetall.de

TS0316E300U200NTC5k 
Gefederter Temperatursensor 

TS03-001

Federkräfte (cN ±20%)
Version Vorspannung Nennkraft
Standard 70 200

Federwege (mm)
Version Nenn-Hub Max.-Hub
Standard 3,0 4,0

Materialien und Oberflächen
Sensorkopf Edelstahl, unbeschichtet
Mantel Kunststoff, unbeschichtet
Feder Edelstahl, unbeschichtet

Der NTC-Sensor (NTC = Negative Temperature Coefficient) ist ein temperaturabhängiges Bauelement. Steigt die Temperatur, so sinkt 
der Widerstand des NTC-Fühlers. Seine Kennlinie ist nichtlinear.

TS0416E300U200TYPK 
Gefederter Temperatursensor 

TS04-001

Thermoelement Typ K ist der gängigste Thermoelement-Typ mit einem großen Messbereich.  
Thermosteckverbinder nicht im Lieferumfang

Raster (mm/mil) 5,00 / 197

Sensor Typ NTC (5kOhm)

Einsatzbereich -40 °C ... + 200 °C

Raster (mm/mil) 5,00 / 197

Sensor Typ Typ K (NiCr/Ni)

Einsatzbereich -40 °C ... + 200 °C

Federkräfte (cN ±20%)
Version Vorspannung Nennkraft
Standard 70 200

Federwege (mm)
Version Nenn-Hub Max.-Hub
Standard 3,0 4,0

Materialien und Oberflächen
Sensorkopf Edelstahl, unbeschichtet
Mantel Kunststoff, unbeschichtet
Feder Edelstahl, unbeschichtet

Spezifikationen
Messprinzip Thermoelement

Genauigkeit / Güteklasse 2

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Medium 
Wasser

ca. 2 sek.

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Metallkon-
takt in Luft

ca. 30 sek.

Schaltungsart 2-Leiter

Hülse potentialfrei / 
galvan. getrennt

ja

Kabeldurchmesser ca. 1,0 mm

Leitungslänge 1,2 m (nicht 
verlängerbar)

Leitungsisolation Teflon

Kabelende unkonfektioniert

Schutzart wasserdicht IP67

Bohrempfehlung [mm] 4,2 H7

Spezifikationen
Messprinzip Thermistor

Genauigkeit / Güteklasse Klasse B

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Medium 
Wasser

ca. 2 sek.

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Metallkon-
takt in Luft

ca. 30 sek.

Schaltungsart 2-Leiter

Hülse potentialfrei / 
galvan. getrennt

ja

Kabeldurchmesser ca. 2,0 mm

Leitungslänge 1,0 m 
(verlängerbar)

Leitungsisolation Teflon

Kabelende abisoliert

Schutzart wasserdicht IP67

Bohrempfehlung [mm] 4,2 H7



Stand 04/2022.  Änderungen vorbehalten. Weitere Varianten finden Sie unter www.feinmetall.de

TS0416Z110UTYPK 
Starrer Temperatursensor 

TS04-002

Materialien und Oberflächen
Sensorkopf Bronze, unbeschichtet

Raster (mm/mil) 1,90 / 75

Sensor Typ Typ K

Einsatzbereich -50 °C ... + 250 °C

Thermoelement Typ K ist der gängigste 
Thermoelement-Typ mit einem großen 
Messbereich. Thermosteckverbinder nicht 
im Lieferumfang enthalten.

TS0416Z110U130TYPK
Gefederter Temperatursensor 

TS04-004

Federkräfte (cN ±20%)
Version Vorspannung Nennkraft
Standard 50 130

Federwege (mm)
Version Nenn-Hub Max.-Hub
Standard 3,5 4,3

Materialien und Oberflächen
Sensorkopf Bronze, unbeschichtet
Mantel Kunststoff, unbeschichtet
Feder Edelstahl, unbeschichtet

Thermoelement Typ K ist der gängigste Thermoelement-Typ mit einem großen Messbereich. Thermosteckverbinder nicht im 
Lieferumfang enthalten.

Raster (mm/mil) 2,54 / 100

Sensor Typ Typ K

Einsatzbereich -50 °C ... + 250 °C

Spezifikationen  
Temperatursensor Typ K
Messprinzip Thermoelement

Genauigkeit / Güteklasse +/-2 °C

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Medium 
Wasser

ca. 0,2 sek.

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Metallkon-
takt in Luft

ca. 1 sek.

Schaltungsart 2-Leiter

Hülse potentialfrei / 
galvan. getrennt

ja

Kabeldurchmesser ca. 0,9 mm

Leitungslänge 1,2 m (nicht 
verlängerbar)

Leitungsisolation Teflon

Kabelende unkonfektioniert

Schutzart wasserdicht IP65

Spezifikationen  
Temperatursensor Typ K
Messprinzip Thermoelement

Genauigkeit / Güteklasse +/-2 °C

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Medium 
Wasser

ca. 0,2-0,3 sek.

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Metallkon-
takt in Luft

ca. 1-2 sek.

Schaltungsart 2-Leiter

Hülse potentialfrei / 
galvan. getrennt

ja

Kabeldurchmesser ca. 0,9 mm

Leitungslänge 1,2 m (nicht 
verlängerbar)

Leitungsisolation Teflon

Kabelende unkonfektioniert

Schutzart wasserdicht IP65



Stand 04/2022.  Änderungen vorbehalten. Weitere Varianten finden Sie unter www.feinmetall.de

Gefederter Temperatursensor

TS04-003

Thermoelement Typ K (NiCr/Ni), 
elektrisch isoliert zum Sensorkopf 
Thermokabel teflonisoliert, 
Länge 1800mm
Miniatur-TE-Stecker Typ K am freien Ende

Federkräfte (cN ±20%)
Vorspannung Nennkraft

Sensor - 200

Federwege (mm)
Version Nenn-Hub Max.-Hub
Sensor 3,0 6,0

Materialien und Oberflächen
Sensorkopf Aluminium, eloxiert
Feder Edelstahl, unbeschichtet
Sensorplatte Messing, unbeschichtet

Raster (mm/mil) 16,0 / 406

Sensor Typ Typ K (NiCr/Ni)

Einsatzbereich -20°C...+80°C

Montagebohrung für 
Fixierschraube M2 
vorhanden.

L = 1800 mm

Spezifikationen
Messprinzip Thermo-

element

Genauigkeit / 
Güteklasse

2

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Medium 
Wasser

ca. 4 sek.

Ansprechzeit t63   
bezogen auf Metallkon-
takt in Luft

ca. 40 sek.

Schaltungsart 2-Leiter

Hülse potentialfrei / 
galvan. getrennt

ja

Kabeldurchmesser ca. 1,0 mm

Leitungslänge 1,8 m (nicht 
verlängerbar)

Leitungsisolation Teflon

Kabelende Thermo-ste-
cker gelb



Koaxial aufgebaueter  
Temperatursensor, gefedert
für Spannungsmessung 

FTS

Der Kontaktstift ermöglicht die gleichzeitige elektrische Kontaktierung und  
Temperaturerfassung an der Kontaktstelle mit einem Kontaktstift in kompakter 
Bauweise.

Artikelnummer Bezeichnung Kopfform Bezeichnung Material Ø in mm Oberfläche Temp.-Sensor

1035102 FTS0116E0001U700 16 E 3,00 U PT100

1035100 FTS0216E0001U700 16 E 3,00 U PT1000

1035101 FTS0316E0001U700 16 E 3,00 U NTC

1035104 FTS0416E0001U700 16 E 3,00 U Typ K

Federkräfte (cN ±20%)
Vorspannung Nennkraft

Gesamt - 700
Sensor 70 200
Ringkontakt 400 500

Federwege (mm)
Version Nenn-Hub Max.-Hub
Sensor 0,5 4,0
Ringkontakt 4,0 5,0

Materialien und Oberflächen
Sensor Edelstahl, unbeschichtet
Ringkontakt CuBe, vergoldet
Mantel Kunststoff, unbeschichtet
Feder 
Ringkontakt Edelstahl, unbeschichtet

Bohrdurchmesser (mm)
Mantel mit Rändel 7,00 -7,03

Raster (mm/mil) 8,50 / 335

Strom 5,0 A

R typisch (Power) <6 mOhm

Temperatur -45°C...+200°C

L = 200 mm



Stand 04/2022.  Änderungen vorbehalten. Weitere Varianten finden Sie unter www.feinmetall.de

Widerstandstabelle Sensoren

Temperatur in °C Widerstand in Ohm

PT100 PT1000 NTC5kOhm NTC10kOhm

-50 80 803,1 333914 667830

-40 84 842,7 167835 335670

-30 88 882,2 88342 176680

-20 92 921,6 48487 96670

-10 96 961 27649 55300

0 100 1000 16325 32650

10 104 1039 9952 19900

20 108 1078 6247 12490

25 110 1097 5000 10000

30 112 1117 4028 8060

40 116 1155 2662 5320

50 119 1194 1800 3600

60 123 1232 1244 2490

70 127 1270 876 1750

80 131 1309 628 1260

90 135 1347 458 920

100 139 1385 339 680

110 142 1422 255 510

120 146 1461 194 390

130 150 1498 150 300

140 154 1536 117 230

150 157 1573 92 180



Stand 04/2022.  Änderungen vorbehalten. Weitere Varianten finden Sie unter www.feinmetall.de

feinmetall in deutschland, 
österreich und schweiz

FEINMETALL Produktprogramm
Ihr kompetenter Ansprechpartner für das sichere Kontaktieren von Leiterplatten, Kabelbäumen 
und anderen elektrischen oder elektronischen Komponenten sowie von Wafern im 
Halbleitertest.

sonderkontaktierungenkontaktstifte

FEINMETALL GMBH
Zeppelinstraße 8 |  D - 71083 Herrenberg
Telefon: Zentrale    +49 (0) 7032 2001-0 
 Vertrieb    +49 (0) 7032 2001-129
info@feinmetall.de | www.feinmetall.de

Semiconductor Wafer Test

VERTRIEBSGEBIET 
NORD-WEST (PLZ 17-19, 2, 30-38, 4, 5, 6)
FABIAN LÖHKEN 
Libellenweg 6a 
44797 Bochum
E-Mail: fabian.loehken@feinmetall.de
Mobil: +49 (0) 170 93 89 124

VERTRIEBSGEBIET  
SÜD-WEST (PLZ 7, 87-89)
ALEXANDER BRODBECK
Zeppelinstraße 8
D-71083 Herrenberg
E-Mail: alexander.brodbeck@feinmetall.de
Telefon: +49 (0) 7032  2001-190
Mobil: +49 (0) 171  7 73 70 45

SCHWEIZ
SQC AG 
Seebleichestr. 68
CH-9404 Rorschacherberg
E-Mail: info@sqc.ch
Telefon: +41 (0)71 841 8600
www.sqc.ch

VERTRIEBSGEBIET  
OST (PLZ 0, 10-16, 39)
ADAM BIALECKI 
Srednia 184 
PL-43384 Jaworze
E-Mail: adam.bialecki@feinmetall.de
Mobil: +48 608 105 525

VERTRIEBSGEBIET  
SÜDOST-BAYERN (PLZ 80-86, 9)
MARCO STREHL
Siedlungsstr. 1 
D-93128 Regenstauf
E-Mail: marco.strehl@feinmetall.de
Telefon: +49 (0) 9402  9478555
Mobil: +49 (0) 160 368 8514

ÖSTERREICH
STEPAN GMBH
Münichreiterstraße 7
A-1130 Wien 
E-Mail: office@stepan.at
Telefon: +43 (0) 1 877 94 88
www.stepan.at


